SKOTSELANVISNINGAR

1. Trétrallen. N
Den #r impregnerad men bor oljas med en pensel varje var. Detta
ger en vacker och behaglig yta att ga pa och férhindrar att tréet
"reser” sig och sékrar lang livsléngd. )
Pa inglasade balkonger kan intervallen foriangas till vartannat ar.
2. Lackade ytor.
Lackade ytor (ricken, platkassetter, platbeslag etc.) rengdres med
vanligt rengdringsmedel (utan slipmedel). .
3. Metaliytor.
Naturanodiserad aluminium, rostfria dragstag, synliga delar av plattan
rengdres med vanligt hushéllsrengéringsmedel.
4. Rengbring under trall.
Balkongtrallen ar uppdelad i tva halvor. Inre halvan lyftes och
skjuts upp over yttre halvan. Balkongens inre kan sedan rengoras.
Darefter liggs inre halvan pa plats och proceduren upprepas med
den yttre halvan.
Denna rengoring bor gdras vart tionde ar och ska goras av
en van fastighetsskotare.

5. Vinter och sné.
Skotta bort snén som kan ge fuktskador pa dorr och vidgg nér
den smlter. Se dérvid till att marken under avspérras sa att ingen
kommer till skada vid skottningen. Istappar som kan uppsta maste
tas bort varvid avspérrning under giiller!
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1. Limna aldrig sméa barn ensamma pa en balkong! De kan Iétt klattra
upp pa mobler eller liknande och falla ner I1111!

2, Ror aldrig lasmuttrarna pa dragstagen. Ev. justeringar far bara goras
av fackfolk!!
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